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VITRINES &
AFFICHAGE

UNE INFORMATION 
VISIBLE 
   PROTÉGÉE

ON 

INUSABLE

Charnière intégrée,  
inusable et indéformable

INVIOLABLE

Serrure de sécurité exclusive, 
pêne invisible

VISIBILITÉ OPTIMALE

SOLIDE

et vitrage anti-choc ou verre 
sécurisé, épaisseur 4 mm

PRATIQUE

Porte remplaçable rapidement 
et sans outil en cas de 
vandalisme

ADAPTABLE

Porte réversible sans outil  

ÉTANCHE

 
anti-condensationcurité 
exclusive, pêne invisible

100
%
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES EXTÉRIEURES

Réf. 405001 Réf. 505000

VITRINE TRADITION 
ÉPAISSEUR 30 MM

Caractéristiques techniques - vitrine

simple face. 

de 2 à 18 A4. 

Plexichocs® épaisseur 4 mm.

porte battante réversible  

ou à double battant. 

serrure de sécurité avec 2 clés. 

joint élastomère d'étanchéité. 

fond en tôle galvanisée laquée blanc, 

 

aluminium anodisé argent ou peint selon  

notre gamme de couleur Vitincom®  

murale ou sur poteaux. 
®

Option piètements

Fixation sur platines ou en scellement direct. 

entre elles. Fixation uniquement en scellement direct.

Option bandeau signalétique

en tôle d'acier épaisseur 2 mm.  

Dôme, Oceanic ou Horizon. 

livré sans visserie. Fixer avec la visserie de la vitrine 

Autres options

 

LES  
PRODUITS 
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Vitrine simple battant

Dimensions extérieures 

 

   

 

  

Anodisé

Peint

Vitrine double battant

Dimensions extérieures 

 

  

Anodisé

Peint

Piètements 60 x 40 mm   
Anodisé

 
Peint

Bandeau signalétique  

Dôme Oceanic Horizon

Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés  
sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires.
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES EXTÉRIEURES

VITRINE CLASSIQUE 
ÉPAISSEUR 58 MM

devant les bâtiments publics et culturels ou les sièges 

Caractéristiques techniques - vitrine

simple face. 

de 4 à 21 A4. 

Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.

porte battante réversible ou levante 

assistée par verins . 

serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur 

 

joint élastomère d'étanchéité. 

fond en tôle galvanisée laquée blanc, 

 

aluminium anodisé argent ou peint selon  

notre gamme de couleur Vitincom®  

murale ou sur poteaux. 
®

Option piètements

Fixation sur platines ou en scellement direct. 

entre elles. Fixation uniquement en scellement direct.

Option bandeau signalétique

en tôle d'acier épaisseur 2 mm.  

Dôme, Oceanic ou Horizon. 

livré sans visserie. Fixer avec la visserie  

de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit  

Autres options
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Vitrine simple battant

Dimensions extérieures 

 

Ouverture de porte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

Anodisé

Peint

Anodisé

Peint

Vitrine simple battant 

ou porte levante

Dimensions extérieures 

 

Ouverture de porte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

Anodisé

Peint

Anodisé

Peint

Bandeau signalétique  

Dôme Oceanic Horizon

Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés sur des vitrines 
avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires.

Anodisé Peint
Piètements 60 x 40 mm
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES EXTÉRIEURES

VITRINE 1000 
ÉPAISSEUR 75 MM

Une vitrine majestueuse et intemporelle dont le large 

choix de formats et d�accessoires permet toutes les 

Caractéristiques techniques - vitrine

simple face. 

 

Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.

porte battante réversible ou à double 

battant ou levante assistée par verins. 

serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur 

 

joint élastomère d'étanchéité. 

fond en tôle galvanisée laquée blanc, 

 

aluminium anodisé argent ou peint selon  

notre gamme de couleur Vitincom®  

murale ou sur poteaux. 
®

Option piètements

anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d�acier 

sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement 

direct uniquement.   

en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons 

 

 

1 poteau oblong livré avec 

par scellement direct est vivement recommandée. 

Option bandeau-titre

 

tôle galvanisée laquée blanc.  

 

Autres options
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Piètements ø 76 mm

Haut.  
poteaux Anodisé Peint

Haut.  
poteaux Anodisé Peint

Poteaux initiaux scellement direct 416411

Poteaux initiaux scellement direct 416411

Bandeau-titre

Anodisé Peint

Piètements Quatro

Haut.  
poteaux Anodisé Peint

Haut.  
poteaux Anodisé Peint

Poteaux initiaux sur platines

Poteau complémentaire sur platines

Poteaux initiaux scellement direct

Poteau complémentaire scellement direct

Poteaux initiaux scellement direct

Poteau complémentaire scellement direct

Dimensions extérieures 

 

Ouverture de porte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

Anodisé

Peint

Anodisé

Peint

Vitrine 

porte levante

Dimensions extérieures 

 

Ouverture de porte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

Anodisé

Peint

Anodisé - - -

Peint - - -

Vitrine 

simple battant 

ou double battant
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES EXTÉRIEURES

VITRINE 2000 
ÉPAISSEUR 75 MM

Une vitrine imposante au design original avec 

Caractéristiques techniques - vitrine

simple ou double face. 

 

Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm. 

 porte battante réversible ou levante 

assistée par verins. 

serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur 

 

joint élastomère d'étanchéité. 

fond en tôle galvanisée laquée blanc, 

 

aluminium anodisé argent ou peint selon  

notre gamme de couleur Vitincom®  

murale ou sur poteaux. 
®

Option piètements

anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d�acier 

sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement 

direct uniquement.  

en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons 

 

1 poteau oblong livré avec 

par scellement direct est vivement recommandée. 

Option bandeau titre

 

tôle galvanisée laquée blanche.  

 

Autres options

 

LES  
PRODUITS 
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Vitrine simple battant

Dimensions extérieures 

 

Ouverture de porte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

Anodisé

Peint

Anodisé

Peint

Vitrine porte levante

Dimensions extérieures 

 

Ouverture de porte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

Anodisé

Peint

Anodisé

Peint

Haut.  
poteaux

Anodisé Peint Haut.  
poteaux

Anodisé Peint

Poteaux initiaux scellement direct 416411

Poteaux initiaux scellement direct 416411

Bandeau-titre

Anodisé Peint

Piètements Quatro

Haut.  
poteaux

Anodisé Peint Haut.  
poteaux

Anodisé Peint

Poteaux initiaux sur platines

Poteau complémentaire sur platines

Poteaux initiaux scellement direct

Poteau complémentaire scellement direct

Poteaux initiaux scellement direct

Poteau complémentaire scellement direct

Piètements ø 76 mm
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES EXTÉRIEURES

PANNEAU-VITRINE D’INFORMATION 
ÉPAISSEUR 75 MM

Le panneau-vitrine d'information, équipé d'une vitrine fermée, est le support 

Caractéristiques techniques - module initial  

simple ou double face. 

de 12 à 24 A4. 

Plexichocs®  

 

Charnière intégrée inusable, 2 serrures de sécurité 2 clés, joint d'étanchéité élastomère. 

 

 

City, Agora, Boule, Forum ou Inox. 

colliers en aluminium moulé autorisant les extensions  

 

en aluminium moulé. 

 

 

 

scellement direct.

Module complémentaire

Complément permettant de constituer des combinaisons de panneaux - vitrines 

d'information en ligne ou en angle. Peut également être associé à un module initial 

 

LES  
PRODUITS LIGNE 

PROVINCE
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Module initial

Module complémentaire

 

 

City Agora Boule Forum Inox

Simple face

Double face

Simple face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Simple face

Double face

Simple face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Simple face

Double face

Simple face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Simple face

Double face

Simple face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Simple face

Double face

Simple face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Simple face

Double face

Simple face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Simple face

Double face

Simple face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Simple face

Double face

Simple face

Double face

 
Ils seront obligatoirement vendus avec un module initial.
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES EXTÉRIEURES

PANNEAU D’AFFICHAGE LIBRE

Caractéristiques techniques - module initial  

 double face. 

de 16 à 24 A4.

deux tôles galvanisées avec polystyrène expansé entre les deux. 

 

 

 

City, Agora, Boule, Forum ou Inox. 

colliers en aluminium moulés autorisant les extensions  

 

en aluminium moulé. 

 

 

scellement direct.

Module complémentaire

libre en ligne ou en angle. Peut également être associé à un module initial 
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Module initial 

Module complémentaire

 

City Agora Boule Forum Inox

Double face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Double face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Double face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Double face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Double face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Double face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Double face

Double face

 

City Agora Boule Forum Inox

Double face

Double face

Ils seront obligatoirement vendus avec un module initial.
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES EXTÉRIEURES

PANNEAU-VITRINE CARREFOUR

tube acier ø 114 mm, bouchon galbé soudé. 

levante, assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme sans outil 

 

verre sécurisé, épaisseur 4 mm. 

 

tôle galvanisée laquée blanc. 

notre gamme de couleur Vitincom®

moulé.  

peint selon notre gamme de couleur Vitincom®  

par scellement direct.

Simple face Double face
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VITRINE THÉMATIQUE 

ÉPAISSEUR 30 MM

 

tout en mettant en valeur vos informations  

2 à 6 A4 selon modèle. 

Plexichocs® épaisseur 4 mm. 

porte battante. 

serrure de sécurité avec 2 clés.  

joint élastomère d�étanchéité. 

décor en tôle d�acier galvanisé épaisseur 2 mm, peinte selon notre 

gamme de couleur enfants. 

 
®

Dimensions extérieures 

 

 

 

 

Dimensions extérieures totales

Dimensions extérieures 

 

 

Dimensions extérieures totales

GAMME DE COULEUR

RAL RAL  RAL  RAL  RAL  RAL  

LES  

PRODUITS 

8 DÉCORS  

AU CHOIX

 

P R O D U I T 
SUPPRIMÉ

P R O D U I T 
SUPPRIMÉ

P R O D U I T 
SUPPRIMÉ
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VITRINES ET AFFICHAGE / AFFICHAGE EXTÉRIEUR

VITRINE ALUMINIUM ET BOIS 
ÉPAISSEUR 30, 58, 75 MM

 

 
Plexichocs® épaisseur 4 mm. 

serrure de sécurité avec 2 clés.  
joint élastomère d�étanchéité. 

anodisée argent.  
 

 
 

 
 

®

Épaisseur  
Dimensions extérieures 

 
 

 
 

 
 

PUPITRE D’INFORMATION EN ACIER 

Particulièrement adapté à l�information pédagogique,  
 

 
 

 
tôle pliée épaisseur 4 mm. 

 
sur platine.

TOTEM D’INFORMATION 

Une solution élégante pour accueillir 
informations touristiques ou indications 

 
 

 
 

peint sur zinc  
 

 
 

signalétique non fournie. 
scellement direct. 

PUPITRE D’INFORMATION EN BOIS

L�alter ego de la version acier, ce modèle tout bois  

 
hauteur  

 
 

 
sur platine.
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ENTRÉE DE VILLE VENISE

Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage  

 
 

 
 

scellement direct. 

ENTRÉE DE VILLE PROVINCE

Cette entrée de ville s�harmonisera avec votre mobilier urbain grâce 

 
 

City, Agora, Boule, Forum ou Inox.  
 

 
scellement direct. 
 

�  Support de panneau composé de 2 traverses horizontales avec chacune 2 tubes 

City Agora Boule Forum Inox

Option support de panneau

LIGNE 
PROVINCE
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES INTÉRIEURES

VITRINE « RÉFÉRENCE » 
ÉPAISSEUR 30 MM

de passage publics (couloirs d�entreprises, comités 
d�entreprises, établissements scolaires, halls d�immeubles, 

2 à 18 A4. 

Plexi-rigide® épaisseur 4 mm. 

simple battant réversible ou double battant.  

 

aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme 

de couleur Vitincom®

 

magnétique en tôle galvanisée laquée blanc. 

 

 
®

Dimensions extérieures     

Anodisé

Peint

Simple battant

Dimensions extérieures 

 

  

Anodisé

Double battant
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VITRINE COULISSANTE « RÉFÉRENCE » 
ÉPAISSEUR 34 MM

Vitrine idéale pour les halls d�entrée et les couloirs : les portes 

8 à 12 A4. 

Plexi-rigide®, acrylique rigide épaisseur 4 mm. 

2 portes coulissantes, 1 serrure 2 clés. 

aluminium anodisé argent avec chanfrein de sécurité. 

magnétique en tôle galvanisée laquée blanc. 

 

 
®

Dimensions extérieures   

Anodisé

VITRINE COULISSANTE « CLASSIQUE» 
ÉPAISSEUR 60 MM

Peu encombrante grâce à ses portes coulissantes, cette vitrine 

 

verre sécurisé épaisseur 6 mm. 

2 portes coulissantes sur roulements, 1 serrure 2 clés. 

aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur 

Vitincom®  

magnétique en tôle galvanisée laquée blanc. 

 

 
®

Dimensions extérieures     

Anodisé

Peint
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VITRINES ET AFFICHAGE / VITRINES INTÉRIEURES

VITRINE ULTRA PLATE « ÉCO 100 » 

ÉPAISSEUR 18 MM

 

Plexi-rigide®  

 

aluminium anodisé argent. 

magnétique en tôle galvanisée laquée blanc. 

 

Dimensions extérieures     

VITRINE « MEDIA » 

ÉPAISSEUR 40 MM

 

verre sécurisé épaisseur 4 mm. 

 

aluminium anodisé argent. 

magnétique en tôle galvanisée laquée blanc. 

 

Dimensions extérieures     

Réf. 504011

LES  

PRODUITS 
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CADRE « ÉCO-CLIC »  

SUR PIED TÉLESCOPIQUE

à angles droits. 

 

maintien des documents 

 

 

anodisée argent. 

chromé réglable en hauteur 

Dimensions extérieures 

 

 

A3 

 

CADRE « ÉCO-CLIC »  

STOP-TROTTOIR

 

 

 

anodisé argent. 

 

 à ressorts, résistant au vent ou aux courants d'air 

 

 

Dimensions extérieures

CADRE « ÉCO-CLIC »  

ÉPAISSEUR 12 MM

Nos cadres clic-clac constituent une solution simple et économique 

publicitaires, de sécurité etc�

 

 

 

angles droits ou arrondis chromés au choix. 

 

 

 

Dimensions extérieures 

 

 

A3 

 

A2 

 

Anodisé, coins arrondis

Anodisé, coins angles droits

Noir, coins angles droits - -

PRODUIT SUPPRIMÉ

PRODUIT SUPPRIMÉ

P R O D U I T 
SUPPRIMÉ
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VITRINES ET AFFICHAGE / AFFICHAGE INTÉRIEUR

TABLEAU D’ÉCRITURE  

EN VERRE

 

magnétique, en verre trempé pour 

 

4 mm. 

 

en métal. 

 

 les tableaux en verre nécessitent des aimants 

Dimensions extérieures

TABLEAUX D’ÉCRITURE 

ET D’AFFICHAGE 

 

aluminium avec coins arrondis en plastique gris. 

magnétique, en tôle d�acier laquée pour une 

écriture occasionnelle ou en tôle d�acier émaillée pour une écriture 

régulière. 

en liège. 

18 mm. 

 

auget en aluminium fourni.

Dimensions extérieures

Tableau d�écriture laqué

Tableau d�écriture émaillé

GRILLE D’EXPOSITION

La solution idéale pour accrocher des documents, 

 

 

 

pied amovible.

Pied amovible

Clip d�assemblage supplémentaire

 

P R O D U I T 
SUPPRIMÉ

P R O D U I T 
SUPPRIMÉ
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KIT ÉCLAIRAGE LED

Le kit LED est destiné à faciliter la lecture de documents 

 

 

 

 

professionnel et respecter la réglementation en vigueur. 

voir le tableau de références de la vitrine concernée. 

 

 

 

nos Kits sont composés, suivant la taille de la vitrine,  

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

4

2

4

4

2

4

4

2

ACCESSOIRES VITRINES 

ET ÉCRITURE 

PIED 5 BRANCHES 

Le support idéal pour poser 

anodisé argent avec bouchon noir 

 

2 m. 
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